重钢总医院大型文化标识采购项目
竞争性谈判文件

重钢总医院拟定做一批大型文化标识，特邀请有资质的文化传播公司积极参加竞争性谈判。现将竞争性谈判有关事宜告知如下。
一、竞标人资质
1、必须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码；如三证合一则可采用新资质，复印件需加盖鲜章。

2、投标公司需具备标识及广告制作的相关资质。

3、提供投标人身份证复印件及法人授权书，投标人提供身份证原件备查。

二、竞争性谈判时间及地点

2016年7月 6 日上午9:00，重钢总医院一会议室。

三、大型文化标识名称、数量、主要性能、技术参数和安装地点详见附件《重钢总医院文化标识制作要求》。
四、参与人递交的文件（下文称递交文件）的构成
 （一）经济标（1份，单独装袋密封）

1、总报价包含了完成该项目的所有设计费、制作费、材料费、运输及转运费、利润、税金、验收、免费质保期内的维护保养及各种风险等费用。

2、本项目报价形式：既要有本项目每一种类文化标识的单价和金额，又要有本项目所有文化标识的总报价

（二）商务标、技术标（正本1份，副本2份，装袋密封；封面注明正本或副本；）需胶装，
    1、参与人资质资料复印件加盖公章；

2、文化标识技术参数；
3、质量保证及售后服务承诺书，文化标识制作销售业绩、客户名单、联系电话；

4、每一类标识要有效果图。
五、递交文件的有效性

    递交文件有下列情况之一者视为废标：

1、未经法定代表人或授权代表签署、加盖参与人公章；

    2、没有合法的法人资格或缺乏必需的资质证明文件等；

    3、递交文件中存在欺诈的行为；参与人所提供的资质材料不实或虚假等。
 六、 递交文件的递交
1、参与人应将递交文件装入信袋加以密封，并在封签处加盖单位公章，并在信袋上注明竞争性谈判项目名称。

2、递交截止时间：递交文件必须在2016年7月6日上午9点前送达重钢总医院后勤科，过时重钢总医院不予受理，责任由参与人自负。
七、付款及其他

本次招标最高限价预算：13万元整

付款方式：安装完毕验收合格后付合同总金额的90%，剩余10%为质保金，质保期满后无息支付。

工期要求：合同签订后15个日历日
七、递交文件的标价
1、评价组织：招标单位根据有关规定组成评价小组。

2、评价原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按竞争性谈判文件要求和条件进行评价。

3、评分办法
中标方式：采用综合评分比选，综合评分最高的单位为中标单位，投标单位可先进行报价，谈判后再定最低报价。
分值分布为：满分100分
价格分80分，质量及工作业绩10分，质保期5分，工期5分
4、院评比小组根据产品质量、性能、价格、售后服务、质保期、工期承诺等项目进行综合评分，综合分值最高者为中标候选单位。中标方收到中标通知后，进行正式合同签订。未中标者恕不解释，请予谅解。

八、其他

1、比选人单位地址：重庆市大渡口区大堰三村特1号。

2、联系人：吴世鸿

3、联系电话：023-68847282   68877029
附件：重钢总医院文化标识制作要求

（一） 楼层索引指示箱产品技术参数
	序号
	尺寸大小及数量
	主体边框材质
	面板材质
	彩色面板印刷方式
	指引牌材质
	指引牌印刷方式

	1
	2400*1200*10mm
数量3张
	厚度2.5mm，304不锈钢拉丝面板
	10mm亚克力
	彩色丝印
	可拆卸铝合金型材
	表面金属烤漆，图文丝印

	2
	3200*1800*20mm

数量1张
	厚度2.5mm，304不锈钢拉丝面板
	10mm亚克力
	彩色丝印
	可拆卸铝合金型材
	表面金属烤漆，图文丝印

	3
	3000*1800*10mm

数量1张 
	厚度2.5mm，304不锈钢拉丝面板
	10mm亚克力
	彩色丝印
	可拆卸铝合金型材
	表面金属烤漆，图文丝印


其它说明

1、产品整体质保不低于2年

2、产品不需要背光

3、产品采用挂墙安装

4、产品倒角处需做安全处理
5、按照医院平面图的楼宇、花园、道路等显著建筑物的位置和尺寸比例制作彩色立体效果图。要求色彩鲜明，对比度强，自然协调，并将所在大楼的楼立体层分布设计其中。
户外标识立牌技术参数（二）
	户外标识数量
	主体材质
	面板材质
	面板图文
	字体是否发光

	设计制作为距地面8米高。宽度1.5米的形象标志，数量2块
	内部骨架材质为厚度3.5mm ，100*100mm矩形管，内骨架表面热浸锌防腐处理，版面总厚度不超过于300mm（在保证安全和最佳效果的情况下以最薄为佳）
	字体为双面制作，不锈钢面板，面板厚度2.5mm,材质为304不锈钢，表面喷塑处理。（
	“重钢总医院”字体为304不锈钢立体发光字，字体面板厚度为5mm材质为：亚克力
	字体为双面背光发光字
光源采用白光或者红光LED光源


其它说明

1、产品整体质保不低于2年

2、产品需要背光

3、产品采用户外立柱安装

4、产品需做防水、漏电等安全技术处理

5、投标商按照医院的提供基本要求，标牌内容需含医院急救号码，字体要求为发光字，自然协调，美观大方。
6、字体要求可独立更换，不影响标牌整体结构。
