
重钢总医院身份证读卡器（多合一读卡器）及扫描枪

采购竞争性比选文件

重钢总医院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意的单位发出身份证读卡器（多合一读卡器）和扫描枪的采购，望积极参与，本次比选活动由医院自行组织。

一、项目名称：重钢总医院身份证读卡器（多合一读卡器）和扫描枪采购项目
二、比选人：重钢总医院

三、比选有关说明：

     1、比选地点：重钢总医院一会议室
     2、比选文件获取方式：书面

     3、比选时间：2019年7月30日9:00时（如有变动另行通知）
     4、数量合计：22套
     5、身份证读卡器（多合一读卡器）参数：
*集成接触式智能卡、非接触式智能卡的读写功能，支持读磁条卡功能，内置公安部的二代证阅读模块，可阅读二代证信息，通过人社部检测认证和卫健委居民健康卡产品备案，通过 EMV L1 的接触和非接认证，通过银行卡检测中心 PBOC3.0 L1 和 Qpboc3.0 L1 检测认证。

*支持符合 ISO 7816 标准的接触式卡，采用下降式卡座 接触式卡；
*卡槽寿命：≥20 万次；
*非接触式：支持读写 ISO14443 Type A/B 标准的非接触卡；
*读磁条卡：支持读取 1、2、3 轨的磁条卡；
*PSAM 卡：同时可附加 4 个符合 GSM 11.11 的 SAM 卡座，可支持 Sim 卡尺寸；
*状态显示：4 个 LED 指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态；
*打印接口：串行接口 1 个，可外接串行票据打印机；
*操作系统 支持 Windows、Linux、Android、iOS；
*内部时钟 支持内部实时时钟，支持远程同步时间功能；
*与 PC 通讯类型 USB 接口，采用无驱模式；
采用 USB 接口供电或电源适配器供电；
*二代身份证：支持阅读 ISO14443TypeB 的中华人民共和国第二代身份证卡；
*磁条卡支持：支持 1、2、3 轨的磁条的读功能；
支持扫一维码、二维码；
遵循的标准：ISO7816、IS014443、GSM11.11、FCC、ROHS、CE、CCC ；
其他特性 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台；
支持在线升级；
串行接口一个，可外接串行票据打印机；
      6、身份证读卡器（多合一读卡器）数据传输接口必须满足附件1规范。
      7、扫描枪参数：支持一维、二维码扫描。数据接口：支持USB数据接口。
*图像传感器: CMOS, 
*识读码制: 2D，PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码；1D，EAN-8(可带附加码), EAN-13(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3子集), Code93, ITF-6, ITF-14,  GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,Code 11, Plessey等
*识读模式：感应识读、连续识读
***屏幕亮度≥15%
*识读精度：≥4mil
*符号反差：≥30%

**条码灵敏度：倾斜(pitch) ±40°

*通讯接口：RS-232 (9.6~115.2Kbps) / USB (HID-KBW、HID-POS)

指示方式：蜂鸣器、LED
8、现场勘查：投标人自行勘察，进行数据接口测试。
 四、竞标人基本资质要求：

    1、具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》且经营范围与本招标项目相适应、税务登记证、组织机构代码证；

2、若竞标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件及法定代表人与竞标人的身份证复印件盖单位鲜章，竞标人持身份证原件备查.
  五、最高限价及质保：
    1、本次物资购置最高限价为46750元，超过最高限价的竞标文件作废。

2、质量要求及质保期
中标单位确保所提供的产品必须符合国家及行业内的有关规范要求，保证其系正规三证齐全的合格产品，且产品材料及辅件必须是经环保部门认证的合格材料，若比选人要求竞标人应提供相应的证明文件；质保期1年；

竞标人应承担其编制与递交竞标文件所涉及的一切费用，无论评标结果如何，均由竞标人承担。

六、报价

1、报价中包含了完成该项目的所有材料费、制作费、运输费、安装费、转运费（含二次转运费）、检验检测费、利润、税金、免费质保期内的缺陷修复及维护保养、清洁费各种风险等全部费用。

特别说明：中标后按流程进行合同签订，如不签订，将承担由此引发的一切法律责任。

七、付款方式

1、采购物资到货安装完成经医院组织相关部门验收合格之日起 10 个工作日内，比选人向供货方支付合同金额的90%；

2、合同质保到期且供货方完成质量缺陷的修复后30个工作日之内采买方一次性向供货方付清合同剩余金额的10%，合同履约完成自动失效；

3、付款方式：银行转账或电汇。

八、工期：合同签订完成接到甲方排产通知后5日历天内完成供货及安装。

九、验收方式：经甲乙双方共同组织验收。

十、 竞标文件的递交
递交截止时间：竞标文件必须在2019年7月29日18:00前送达重钢总医院信息科。
十一、评标

（一）评标原则
1、评标组织：由专业工程师、招标办人员、财务科、后勤科相关人员共同组成评价小组，纪检监察审计室对全过程进行监督。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求和条件进行评价。

（二）评标办法

 在满足比选文件的基础上，确保产品质量，采用综合评价法
	1
	条款内容
	编列内容

	1.1
	分值构成 (总分1OO分)
	（1） 投标总报价　70　分；
（2） 技术部分得分  20  分；
（3） 商务部分得分 10 分。

	1.2
	评标基准价计算方法
	初步评审合格的投标人（投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。
以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	1.3
	投标报价得分（A）
	投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的得 70 分。每增加1%扣 2 分，每减少1%扣　1　分，最多扣 20 分。
以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	1.4
	技术部分得分（B）
	1、投标人应对每件货物要求的每条技术指标逐一应标。
2、对★号参数，投标人自认为“满足”、“无偏离”或“正偏离”的技术指标必须提供原生产厂商彩页或官方网站参数截图。投标人未能提供有效证明的，该条技术指标应认定为不满足；
3、为方便评标委员会对照查阅，★号参数应在《技术参数响应表》的"彩页或技术证明文件所在位置"栏中应明确写明能够证明该项技术参数满足的依据在标书中的具体页数、行数；必须在该页该行用红色油性笔打出下划线标记以便查阅；不允许以“...页至...页”的方式进行模糊描述；
4、投标人应在投标文件中写明所投产品的型号，未写明型号的设备视为不满足；
5、投标人所投产品品牌档次明显低于推荐品牌档次的，或不符合相关政策法规的，或不符合业主安全管理规范的，或与比选方现有系统体系不融合的，专家现场可认定该设备技术指标均为不满足。
6投标人所投产品无法满足比选文件有关说明第6条，且无法实现比选人系统接口数据传输视为不满足。

所有参数完全满足文件要求得15分，比选文件有★号要求的技术参数必须满足或正偏离，任何一项有★号要求的技术参数正偏离加1分，最多加5分，如有不满足为废标；任何一项低于比选文件非★号要求的，每项扣2分，扣完为止。投标人虚假应标为废标。

	1.5
	商务部分得分（C）
	1、满足1年技术服务质保期，分值无加减，在满足基础上，每增加1年技术服务质保期及后期服务加2.5分，最多得5分；
2、投标人须具有完备的本地售后服务体系及保障能力，并按比选文件要求提出完整的售后服务方案（包括售后机构、质保期内外的服务方式、维保措施及应急响应时间等），最优得5分，好得3-4分，一般得1-2分，没有计0分。

	1.6
	投标人得分=A+B+C


十二、本次投标联系地址：
重钢总医院信息科
联系人：罗鸿          联系电话：68849902  13983250260
重钢总医院

                                          二0一九年七月二十五日
附件1：卡读写接口规范
1.1.1.1 接口说明
1.1.2 读卡应用模式
硬件连接：应用系统通过串口或USB口与IC卡读写器连接。
1.1.3 接口说明
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说明：

1、对于应用系统只需要调用接口控件（OCX），就可以访问卡片，读写器接口控件具有统一的规范。
2、要求不同厂商提供的动态链接库（DLL）符合本规范，对于不同机具厂商提供的读写器，更换设备时只需将厂商提供动态链接库（DLL）进行相应的替换。

1.1.3.1 接口动态库封装说明
该控件是用VC编写的ActiveX控件，适用于几乎所有windows的语言开发软件调用。包括VC,VB,JAVASCRIPT,PB,DELPHI,C++ builder，JAVA等等。
1.1.4 动态库文件名
XXHNSICRW.DLL
1.1.5 实现的功能
实现对卡内数据文件的访问和部分数据文件的修改。
1.1.6 接口调用方法
1.1.6.1 入口参数属性
	 参数名
	类型
	说明

	Flag
	String
	传递接口命令

	Data
	String
	传递送往接口程序的获取或修改的信息， 

	ErrMsg
	String
	错误信息


1.1.6.2 接口运行方法
Int  Run（char* flag , char*data, char*err）：

返回值为0表示成功，为1表示不成功；

如果返回值为1，则err返回具体错误信息。
1.1.6.3 返回参数属性

String Data：传递返回的数据, 返回数据采用XML格式编排。

注意数据格式必须是asccii码。

1.1.6.4 读写指令集

1.1.7 用户卡复位
	接口命令
	1000

	功能说明
	用户卡复位

	入参说明
	FLAG="1000"; 

Data ="" ; 

ErrMsg=""

	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。
如：Data = <DATA>00</DATA>




1.1.8 打开串口
	接口命令
	1001

	功能说明
	打开串口

	入参说明
	FLAG="1001"; 

Data ="" ; 

ErrMsg=""

	出参说明
	Data= “成功为打开的设备编号，失败为99”，采用 XML格式编排。如果是串口设备取值范围为0~10, 如果是USB设备填入100。
如：Data = <DATA>100</DATA>




1.1.9 关闭串口

	接口命令
	1002

	功能说明
	关闭串口

	入参说明
	FLAG="1002"; 

Data ="" ; 

ErrMsg=""

	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。
如：Data = <DATA>00</DATA>


1.1.10 读取PSAM卡信息

	接口命令
	2000

	功能说明
	读取PSAM卡信息，由发行机构标识2位，PSAM序列号20位，PSAM版本号2位，密钥卡类型2位，保留数据4位组成。


	入参说明
	FLAG="2000"; 

Data ="" ; 

ErrMsg=""

	出参说明
	Data=PSAM卡信息，采用 XML格式编排。

如：Data =<DATA>434399002012061981000622440000</DATA>



1.1.11 读取卡号

	接口命令
	2001

	功能说明
	读取卡号

	入参说明
	FLAG="2001"; 

Data ="" ; 

ErrMsg=""

	出参说明
	Data= 社会保障卡卡号的值，采用 XML格式编排。

如：Data =<DATA>ET000077X</DATA>



1.1.12 读取社会保障号码

	接口命令
	2002

	功能说明
	读取社会保障号码

	入参说明
	FLAG="2002"; 

Data ="" ; 

ErrMsg=""

	出参说明
	Data= 社会保障号码的值，采用 XML格式编排。

如：Data =<DATA>330325196202080115</DATA>


1.1.13 读取读卡器终端设备信息

	接口命令
	2003

	功能说明
	读取读卡器终端设备信息

	入参说明
	FLAG="2003"; 

Data ="" ; 

ErrMsg=""

	出参说明
	Data=厂商代号（2位，字母表示）+产品代号（2位，字母或数字表示）+产品生产年月日（6位）+流水号（6位数字）采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA> DCZ91201015033</DATA>


1.1.14 读取发卡基本数据文件

	接口命令
	2004

	功能说明
	读取发卡基本数据文件

	入参说明
	FLAG="2004"; 

Data ="" ; 

ErrMsg=""

	出参说明
	Data= 卡的识别码＋卡的类别＋规范版本＋发卡机构代码＋发卡日期＋卡有效期＋卡号，采用 XML格式编排。

如：<DATA><c01>卡的识别码的值</c01><c02>卡的类别值</c02><c03>规范版本的值</c03><c04>发卡机构代码的值</c04><c05>发卡日期的值</c05><c06>卡有效期的值</c06><c07>卡号的值</c07></DATA>


1.1.15 读取持卡人的基本信息文件

	接口命令
	2005

	功能说明
	读取持卡人的基本信息文件

	入参说明
	FLAG="2005"; 

Data ="

ErrMsg=""



	出参说明
	Data=社会保障号码+姓名+性别+民族+出生地+出生日期+，采用 XML格式编排。

如：Data= “<DATA><C01>社会保障号码的值</C01><C02>姓名的值</C02><C03>性别的值</C03><C04>民族的值</C04><C05>出生地的值</C05><C06 >出生日期的值</C06></DATA>”




1.1.16 读取指定信息

	接口命令
	2006

	功能说明
	读取指定信息

	入参说明
	Data =“读出内容的应用(MF)标志＋基本文件(EF05)标志+字段顺序（01）；

如：Data="<MF><EF05><C01></C01></EF05></MF>" ;

	出参说明
	Data= 读出指定字段的内容，采用 XML格式编排。

如：Data = 
<DATA><MF><EF05><C01>1234567890123456</C01></EF05> 

</MF></DATA>
1：如果需要读取B-TLV类型的字段，如：

Data=<DF01><EF05><C02></C02></EF05></DF01>

DF01-EF05目录中第二个字段属于B-TLV类型，它包含的是C06-C08的压缩内容；

2：那在返回的时候，XML的格式需要区别与其他类型的字段，如下：

Data=<DATA><DF01><EF05><C02><C0257></C0257><C0258></C0258><C0259></C0259></C02></EF05></DF01></DATA>

C0257 – C0259 中的57-59是B-TLV类型存放的三个字段的标志；


1.1.17 读取指定数据文件

	接口命令
	2007

	功能说明
	读取指定数据文件

	入参说明
	Data =“读出内容的应用(DF)标志＋基本文件(EF)标志；”

如：Data ="<MF><EF06></EF06></MF>" ;

	出参说明
	Data= 读出该数据文件所有字段的内容，采用 XML格式编排。

如：Data = 
<DATA><MF><EF06><C01>430302198912014033</C01>
<C02>陈英俊

</C02><C03>1</C03><C04>1</C04><C05>430</C05><C06>1201</C06></EF06></MF></DATA>
1：根据入参判断该目录是否是循环文件目录；

2：如果是循环文件，则返回格式需要稍微变动一下，如下：

Data =<DATA><DF02><EF16><ROW1><C01>11</C01></ROW1><ROW2><C01>11</C01></ROW2></EF06></MF></DATA>
3：如上的格式，增加一个ROW标签来区分循环文件与普通文件；

4：如果不是循环文件，返回的格式跟原来一样。

5：如果该文件中存在B-TLV类型的字段，在返回的XML字符串中的格式，与2006中返回的B-TLV类型的字段格式相同。


1.1.18 更新指定信息

	接口命令
	3001

	功能说明
	更新指定信息

	入参说明
	Data =更新字段的内容，采用 XML格式编排。XML标记为：更新内容的应用(MF)标志＋基本文件(EF05)标志+字段标志（03）；如：

Data="<MF><EF05><C01>1234567890123456</C01></EF05><EF06><C08>430302198912014033</C08></EF06></MF>" ; 



	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA>00</DATA>
1：根据入参，判断该目录是否是循环文件目录；

2：如果是，则入参会传入整条需要更新的信息，格式如下：

Data=<DF02><EF16><C01>10</C01><C02>2</C02><C03>12</C03><C04>123</C04></EF16></DF02>
3：如果不是，则入参跟原来的格式一样。

4：如果是B-TLV类型的字段，入参XML格式与2007出参格式相同。


1.1.19 个人密码校验
	接口命令
	4001

	功能说明
	个人密码校验

	入参说明
	Data=密码，采用 XML格式编排。
如：Data ="<PASS>123456</PASS>" ; 

	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。
如：Data = <DATA>99</DATA>



1.1.20 个人密码修改
	接口命令
	4002

	功能说明
	个人密码修改

	入参说明
	Data=原密码+修改后密码，采用 XML格式编排

如：Data ="<OLD>123456</OLD><NEW>888888</NEW>" ; 



	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA>00</DATA>



1.1.21 个人密码解锁

	接口命令
	4003

	功能说明
	个人密码解锁（PIN码解锁）

	入参说明
	无



	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA>00</DATA>



1.1.22 获取密码键盘的输入密码
	接口命令
	4004

	功能说明
	获取卡机密码键盘的输入密码（指密码键盘输入不上屏的情况）

	入参说明
	无

	出参说明
	Data=“返回密码键盘输入的密码（明文格式）”，采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA>123456</DATA>



1.1.23 获取身份证信息
	接口命令
	5001

	功能说明
	读取身份证信息

	入参说明
	无

	出参说明
	Data=“返回从身份证读取的个人信息”，采用 XML格式编排。

如：Data =姓名|性别|民族|出生日期|地址|身份证号码|签发机关|签发日期|有效期限|身份证照片信息|身份证照片信息长度



1.1.24 读取社会保障号码

	接口命令
	5003

	功能说明
	读取银行卡号

	入参说明
	FLAG="5003"; 

Data ="" ; 

ErrMsg=""

	出参说明
	Data= 返回卡内存放的银行卡号码，采用 XML格式编排。

如：Data =<DATA>60013248928938489888</DATA>


1.1.25 医保脱机消费

	接口命令
	7001

	功能说明
	医保脱机消费

	入参说明
	Data=金额+时间+PIN码                               如：                                                     Data=<MONEY>00000001</MONEY><TIME>20130411180231</TIME><PASS>618000</PASS>

1：入参的金额，必须是4字节，只能为数字，不能有小数点；



	出参说明
	Data= 成功返回TAC码，采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA>575749D3</DATA>


1.1.26 写机器备注信息

	接口命令
	8001

	功能说明
	写机器备注信息

	入参说明
	Data=写入的信息，采用 XML格式编排。
如：Data ="<DATA>123456</DATA>" ;

	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA>00</DATA>。


1.1.27 读机器备注信息

	接口命令
	8002

	功能说明
	读机器备注信息

	入参说明
	无

	出参说明
	Data= 成功返回机器备注信息。


1.1.28 机器蜂鸣

	接口命令
	8003

	功能说明
	机器蜂鸣

	入参说明
	无

	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA>00</DATA>。


1.1.29 读磁条卡信息

	接口命令
	8004

	功能说明
	读磁条卡信息

	入参说明
	无

	出参说明
	Data= 磁条卡1、2、3轨的信息。


1.1.30 读4428卡信息

	接口命令
	9001

	功能说明
	读4428卡信息

	入参说明
	Data=<OFFSET>0</OFFSET><LEN>20</LEN>

Offset 起始位置      len 数据长度

	出参说明
	Data= 4428卡信息，采用 XML格式编排。


1.1.31 写4428卡信息

	接口命令
	9002

	功能说明
	写4428卡信息

	入参说明
	Data=<PIN></PIN><OFFSET>0</OFFSET><LEN>20</LEN><INFO></INFO>

PIN 4428卡密码    Offset 起始位置      len 数据长度

INFO 写入4428卡内的数据  

	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA>00</DATA>


1.1.32 读4442卡信息

	接口命令
	9003

	功能说明
	读4442卡信息

	入参说明
	Data=<OFFSET>0</OFFSET><LEN>20</LEN>

Offset 起始位置      len 数据长度

	出参说明
	Data= 4442卡信息，采用 XML格式编排。


1.1.33 写4442卡信息

	接口命令
	9004

	功能说明
	写4442卡信息

	入参说明
	Data=<PIN></PIN><OFFSET>0</OFFSET><LEN>20</LEN><INFO></INFO>

PIN 4428卡密码    Offset 起始位置      len 数据长度

INFO 写入4442卡内的数据  

	出参说明
	Data= “成功为00，失败为99”，采用 XML格式编排。

如：Data = <DATA>00</DATA>


