
重钢总医院急救部重症医学科无线网络改造
采购竞争性比选文件
重钢总医院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意的单位发出的无线网络改造采购方案，望积极参与，本次比选活动由医院自行组织。

一、项目名称：重钢总医院急救部重症医学科无线改造
二、比选人：重钢总医院

三、比选有关说明：

     （一）比选地点：重钢总医院一会议室
     （二）比选文件获取方式：书面

     （三）比选时间：2019年11月25日15时
     （四）采购设备需要兼容我单位原有的锐捷RG-WS5302无线控制器。
     （五）采购设备和项目改造综合布线及网络调试清单如下：
	产品名称
	数量

	无线AP
	13台

	POE交换机
	1台

	综合布线
	13条

	项目集成
	若干


（六）采购设备具体技术参数及其它要求
 无线AP的技术参数及其它要求：

1、支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式，整机最大接入速率1167Mbps；

2、支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w；

3、设备布局紧凑，外观精巧，安装时能够紧贴墙面，边缘高度不大于38mm（长×宽×高）；

4、★为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License，提供第三方机构（CNAS认可机构或TOLLY GROUP）测试报告；

5、设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问；

6、★AP具备较好的多用户接入能力，支持不少于120个终端同时播放视频流畅；

7、★提供和所投产品型号一致的无线电发射设备型号核准证复印件,且最终供货“型号（Model）”需与核准证上的“设备型号”完全一致；

8、须能接入我单位在用的无线控制器，能通过无线控制器集中给AP下发配置和统一管理AP。

POE交换机的技术参数及其它要求
1、★交换容量≥3.36Tbps,转发性能≥102Mpps，固化千兆电口≥24，非复用千兆光口≥2，需要与无线AP同一品牌；

2、★兼容锐捷RG-WS5302无线控制器；

3、★支持IEEE 802.3af、 802.3at、802.3bt，单端口POE输出功率≥60W，最大PoE/PoE+/HPoE输出功率为720W，可支持超大功率需求的POE远程供电，提供盖制造商公章的官网截图（含链接）证明文件；

4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、提供官网截图及链接；

5、支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；

6、★支持虚拟化功能，将多台设备逻辑为一台设备，实现跨设备端口聚合，提供官网截图及链接证明；

7、所投产品具备节能环保设计，要求提供中国质量中心颁发的节能证书，并能够提供测试报告；

8、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，出具全球SDN测试认证中心出具的投标产品型号对应的证书和测试报告复印件；

9、防护等级不小于IP40，提供盖制造商公章的官网截图（含链接）证明文件；

10、提供工信部入网证书；

11、兼容性要求与无线AP同一操作系统命令行模式。

12、售后要求具有原厂商三年售后质保，投标提供厂商出具的针对本项目所供设备的三年质保售后服务承诺函（原件）。
综合布线技术要求
使用六类双绞线、六类水晶头，外部线路尽量做到隐蔽规范，弱电井线路和设备需要上架并整理规范。
项目集成
配置调试我单位原有设备锐捷RG-WS5302无线控制器和采购设备，实现无线局域网的控制管理，保证无线网络畅通。一、无线AP:RG-AP720-L参数如下：
1、支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式，整机最大接入速率1167Mbps；
2、支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w；
3、设备布局紧凑，外观精巧，安装时能够紧贴墙面，边缘高度不大于38mm（长×宽×高）；
4、★为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License，提供第三方机构（CNAS认可机构或TOLLY GROUP）测试报告；
5、设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问；
6、★AP具备较好的多用户接入能力，支持不少于120个终端同时播放视频流畅；
7、★提供和所投产品型号一致的无线电发射设备型号核准证复印件,且最终供货“型号（Model）”需与核准证上的“设备型号”完全一致；
8、须能接入我单位在用的无线控制器，能通过无线控制器集中给AP下发配置和统一管理AP。
二、POE交换机RG-S2910-10GT2SFP-UP-H
1、★交换容量≥3.36Tbps,转发性能≥102Mpps，固化千兆电口≥24，非复用千兆光口≥2，与无线AP同一品牌；
2、★；
3、★支持IEEE 802.3af、 802.3at、802.3bt，单端口POE输出功率≥60W，最大PoE/PoE+/HPoE输出功率为720W，可支持超大功率需求的POE远程供电，提供盖制造商公章的官网截图（含链接）证明文件；
4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、提供官网截图及链接；
5、支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；
6、★支持虚拟化功能，将多台设备逻辑为一台设备，实现跨设备端口聚合，提供官网截图及链接证明；
7、所投产品具备节能环保设计，要求提供中国质量中心颁发的节能证书，并能够提供测试报告；
8、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，出具全球SDN测试认证中心出具的投标产品型号对应的证书和测试报告复印件；
9、防护等级不小于IP40，提供盖制造商公章的官网截图（含链接）证明文件；
10、提供工信部入网证书；
11、兼容性要求与无线AP同一操作系统命令行模式。
12、售后要求具有原厂商三年售后质保，投标提供厂商出具的针对本项目所供设备的三年质保售后服务承诺函（原件）。
四、竞标人基本资质要求：

1、具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》且经营范围与本招标项目相适应、税务登记证、组织机构代码证；

2、若竞标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件及法定代表人与竞标人的身份证复印件盖单位鲜章，竞标人持身份证原件备查.
五、最高限价及质保：
1、本次物资购置最高限价为36150.00元，超过最高限价的竞标文件作废。

2、质量要求及质保期

中标单位确保所提供的产品必须符合国家及行业内的有关规范要求，保证其系正规三证齐全的合格产品，且产品材料及辅件必须是经环保部门认证的合格材料，比选人有权要求竞标人应提供相应的证明文件；设备质保期不得少于厂家质保期，综合布线及网络连接质保三年。

竞标人应承担其编制与递交竞标文件所涉及的一切费用，无论评标结果如何，均由竞标人承担。

六、报价

报价中包含了完成该项目的所有材料费、制作费、运输费、安装费、调试费、转运费（含二次转运费）、检验检测费、利润、税金、免费质保期内的缺陷修复及维护保养、清洁费各种风险等全部费用。
备注：

1、各竞标人自行进行现场踏勘；

2、竞标人报价是完成该项工作的所有费用，属于包干合同，不做费用调整；

3、安全责任由竞标人全权负责，比选人不承担任何安全责任。
特别说明：中标后按流程进行合同签订，如不签订，将承担由此引发的一切法律责任。

七、付款方式

1、采购物资到货安装完成经医院组织相关部门验收合格之日起 10 个工作日内，比选人向供货方支付合同金额的90%；

2、合同质保到期且供货方完成质量缺陷的修复后30个工作日之内采买方一次性向供货方付清合同剩余金额的10%，合同履约完成自动失效；

3、付款方式：银行转账或电汇。

八、工期：合同签订完成接到甲方通知后15日内完成供货及安装。

九、验收方式：经甲乙双方共同组织验收。

十、 竞标文件的递交
递交截止时间：竞标文件必须在2019年11月25日15时前送达重钢总医院一会议室。

十一、评标

（一）评标原则
1、评标组织：由医院信息科、财务科、招标办共同组成评价小组，纪检监察审计室对全过程进行监督。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求和条件进行评价。

（二）评标办法

在满足比选文件的基础上，确保产品质量，采用综合评价法

	1
	条款内容
	编列内容

	1.1
	分值构成 (总分1OO分)
	（1） 投标总报价　60　分；
（2） 技术部分得分  30  分；

（3） 商务部分得分 10 分。

	1.2
	评标基准价计算方法
	初步评审合格的投标人最低价为基准价
以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	1.3
	投标报价得分（A）
	投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的得 60 分。每增加1%扣 2 分，最多扣 20 分。

以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	1.4
	技术部分得分（B）
	1、投标人应对每件货物要求的每条技术指标逐一应标。
2、对★号参数，投标人自认为“满足”、“无偏离”或“正偏离”的技术指标必须提供相关证明材料。投标人未能提供有效证明的，该条技术指标应认定为不满足；
3、为方便评标委员会对照查阅，★号参数应在《技术参数响应表》的"彩页或技术证明文件所在位置"栏中应明确写明能够证明该项技术参数满足的依据在标书中的具体页数、行数；必须在该页该行用红色油性笔打出下划线标记以便查阅；不允许以“...页至...页”的方式进行模糊描述；
4、投标人应在投标文件中写明所投产品的型号，未写明型号的设备视为不满足；
5、投标人所投产品不符合相关政策法规的，或不符合业主安全管理规范的，或与比选方现有系统体系不融合的，专家现场可认定该设备技术指标均为不满足。

所有参数完全满足文件要求得27分，比选文件有★号要求的技术参数必须满足或正偏离，任何一项有★号要求的技术参数正偏离加1分，最多加3分，如有一项不满足将认为是严重偏离则技术部分得零分并有可能被视为废标；任何一项低于比选文件非★号要求的，每项扣3分，扣完为止。投标人虚假应标为废标。

	1.5
	商务部分得分（C）
	1、满足3年技术服务质保期，分值无加减，在满足基础上，每增加1年技术服务质保期及后期服务加2.5分，最多得5分；
2、投标人须具有完备的本地售后服务体系及保障能力，并按比选文件要求提出完整的售后服务方案（包括售后机构、质保期内外的服务方式、维保措施及应急响应时间等），最优得5分，好得3-4分，一般得1-2分，没有计0分。

	1.6
	投标人得分=A+B+C


十二、本次投标联系地址：
重钢总医院信息科
联系人：杨亚利          联系电话：68910286  13648388151
重钢总医院

                                          二0一九年十一月二十日

